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株式会社パロマ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林弘明）は、ガスと電気のコンパクトなハイブリッド給湯

器 『HYBRID PLUS（ハイブリッドプラス）』 を 9 月 1 日に発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

脱炭素社会の実現や住宅の省エネルギー化に向けた取り組みが加速

する中、家庭でのエネルギー使用の約 3 割を占める給湯分野では、これま

で以上に高効率な製品が求められています。また同時に、世帯人員の減

少により、お湯の使用量そのものが年々減少傾向にあります。 

こうした変化に対応すべく、当社ではガスと電気の特長を活かしたハイブ

リッド給湯器の新モデル「HYBRID PLUS（ハイブリッドプラス）」を開発し

ました。本製品は、高い省エネ性能と環境負荷の低減を両立しながら、従

来課題とされてきた設置スペースの問題にも配慮致しました。お湯の使用

量が少ないご家庭にも提案しやすい高効率給湯器です。これからの暮らし

にふさわしい選択肢をお届けします。 

 

ガスと電気のコンパクトなハイブリッド給湯器 

『HYBRID PLUS（ハイブリッドプラス）』 9 月 1 日に新発売。 

ハイブリッド給湯器 

HYBRID PLUS（ハイブリッドプラス） 

2025 年 9 月 1 日発売 
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■経済性に加えて放熱ロスにも配慮した環境性 

【エコロジー×ジタン＝エコロジタンク】搭載 

ハイブリッドプラスはパロマオリジナルタンクの 23 リットルタンク「エコロジタンク」を搭載することにより 

熱エネルギーの放熱ロスを最小限にしました。タンクのお湯も使い切れなければ、電力を使いせっかく沸かし上げた 

お湯も放熱によってロスしていってしまいます。 

パロマのハイブリッドプラスなら必要な時に使い切れる分だけ沸かすので、余分な電気代もかからずエコロジーに 

配慮した製品となっております。 

システム熱効率は 108.9%(※１)、CO2 の削減量も従来型ガス給湯器と比較して約 40％削減(※2)を実現しております。 

 

 

  ●一日の中でのお湯の使用推移（※パロマ調べ） 

 

 

 

 

 

■簡単施工で現場の負担を軽減 

「ハイブリッドプラス」は、ヒートポンプ式の高効率給湯器でありながら、給湯器本体にプラス１で済む手軽さ、業界初の“コンパクト

かつ 2 ユニット”構成です。既設給湯器の配管位置からガス・湯・おいだきは大幅な変更が不要であることに加え、ヒートポンプタン

クユニットと熱源機をつなぐ連結配管は 1 本のみであり、戸建住宅では基礎工事を省略可能、ヒートポンプ用の専用電源工事も

不要なプラグイン仕様を採用しているため、約 3 時間での施工が可能な“時短（ジタン）施工”を実現しました。 

また、ヒートポンプタンクユニットの梱包時の高さは 1.09m とコンパクトな設計で、軽商用車にも積載が可能。運搬性にも優れて

おり、現場での取り回しもスムーズです。 

こうした特長により、1 日に複数件の施工にも対応でき施工効率の向上にも貢献し、お客様の負担も軽減致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新製品の特長 

軽商用車に積載が可能 プラグインモデル 

（※2）●平成 28 年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.8.0」（6 地域）により算出。

●年間給湯・保温負荷 18.3GJ 電気：電気事業者別排出係数-令和 4 年度実績-R5.12.22 環境省・経済産業省公表代替値。LP ガス：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン Ver1.0

平成 29 年 3 月環境省。●従来型給湯器：2006 年度基準エネルギー消費効率 81.7％、エコジョーズ：モード熱効率 92.5％ 

（※1）JGKAS A705 に基づく年間給湯効率、6 地域 
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■普及を後押しする、コンパクト設計 

  ヒートポンプユニットとタンクユニットを一体型とした「ヒートポンプタンクユニット」の、設置面積は約 0.45ｍ２（A3 用紙 2 枚

分）、奥行は 42cm という省スペース設計を実現。熱源機（ガスふろ給湯器）との 2 ユニット構成により、柔軟な設置レイアウ

トが可能です。熱源機は壁掛け設置や据置設置、据置台設置、角設置や縦列設置など多彩な設置方法に対応し、集合住

宅のバルコニーへの導入も検討いただけます。 

 

 ●省スペース設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●柔軟な設置レイアウト 

 

 

設置面積 ： 約 0.45m2 

タンク高さ ： 950mm 

 

ヒートポンプタンクユニット ガスふろ給湯器 

高さ 60cm 

奥行 24cm 幅 47cm 
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■ラインナップ 

 

以上 

 

 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社パロマ 製品企画部 ： 052-824-5121（直通） 

内容は発表時のものです。ご覧になった時点で、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。 

システム

ヒートポンプタンクユニット 熱源機 希望小売価格

¥1,133,770

(税抜\1,030,700)

¥1,073,050

(税抜\975,500)

¥1,148,400

(税抜\1,044 ,000)

品　名 熱源機設置形態 熱源機仕様
型　式

フルオート

壁掛

据置 フルオート

HB-232TUHPL-P

HBF-E242FARL

HBF-E242SAWL

HBF-E242FAWL

オート

ヒートポンプタンクユニット

熱源機


